河西黄河电石炉及其附属建筑废弃拆除招标技术要求

1、 [bookmark: _GoBack]黄河电石炉拆除的具体内容：6300KVA电石炉整体主楼（1-4楼），附属建筑包括成品库、水泵房、机修厂房、原料库、电气高低压配电室、上料厂房。
2、 所有拆卸后的地坪与原来的场地地坪高度齐平。现场存放的所有垃圾及拆除后产生的所有垃圾均必须全部清除。所有垃圾堆放场地由拆除单位自行寻找，严禁在河西电石周边2公里附近范围内存放。
3、 所有拆卸后产生的设备废铁及建筑废铁归拆卸单位所有。
4、 拆卸过程中所使用的大型机械装备，拉运设备由拆卸单位负责。
5、 拆卸过程中的作业人员安全工作由拆卸单位全部负责，拆卸单位必须指定专业负责人现场指挥和安全监护。拆卸过程中出现安全事故，所有责任由拆卸单位全部承担。
6、 拆卸后现场必须进行平整，拆卸过程中不得造成厂区存放的煤粉污染。
7、 拆卸后的垃圾堆放引起的各种纠纷由拆卸单位自行出面协商解决。公司概不负责。
8、 拆卸过程中不得进行爆破作业，不得造成作业现场环境污染，现场必须有洒水降尘设施。
9、 垃圾装卸拉运过程中，必须有帐篷覆盖，不得造成马路污染和不必要的环保纠风。
10、 拆卸过程中不得损坏禁止拆卸的建筑设施。
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